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PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA




A) PRUVODNI ZPRAVA

a) Identifika¢ni udaje
Stavba : Vyména oken na ZS J. Husa, Pisek &.p. 725, Husovo nam.
Misto stavby : ¢.p. 725, Husovo nam., Pisek
parc.C. *1375, +4255 k.u. Pisek
Investor : Zakladni Skola Jana Husa a Matetska Skola Pisek Husovo namésti 725,
Husovo namésti 725, 397 01 Pisek
Projektant : KASIK — PROJKA s.r.0., J. Mukafovskeho 2301
397 01 Pisek, IC: 28082664, CKAIT: 0101659
b) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o

d)

majetkopravnich vztazich

parcelni ¢islo *1375, +4255 k.a. Pisek
- druh pozemku — zastavéna plocha a nadvofi

Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Tato PD se zabyva pouze vyménou casti stdvajicich dfevénych oken. Napojeni na
stavajici infrastrukturu zastdva stavajici. Objekt je napojen na stavajici vefejnou
kanalizaci, stavajici vetejny vodovod a stavajici rozvod elektro.

Informace o spInéni pozadavka dotéenych organi

Navrzené feseni spliiuje pozadavky vSech dotenych organd.

Informace o dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu

Byly dodrzené vSechny obecné pozadavky na realizaci zatepleni stavajiciho objektu
viz. PD.

Udaje o spInéni podminek regulaéniho planu, izemniho rozhodnuti, poptipadé
uzemng planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zékona

Jedna se pouze vyménu vyplni okennich otvorti — snizeni energetick¢é naroc¢nosti
budovy. Navrzené feSeni neni v rozporu se zpracovanym Uzemnim planem a spliiuje
podminky regula¢niho planu.
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h)

Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jind opatifeni
v dotéeném uzemi

Stavba neni ¢asov€ vazana na okolni vystavbu.

Ptedpokladand lhita vystavby vCetné popisu postupu vystavby

Vypracovani projektové dokumentace :02/2014
Ukonceni vybérového tizeni :06/2014
Zahajeni stavby : 06/2014
Dokonceni stavby : 08/2014

Postup vystavby bude odpovidat technologickému postupu realizace daného rozsahu a
charakteru stavby. Zahajeni stavebnich praci mize byt alternativné posunuto i1 do
jiného terminu — zahajeni bude ovlivnéno finan¢nimi prostedky investora.

Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu zivotniho
prostiedi a ostatni v tis. K¢, dale udaje o podlahové plose budovy bytové ¢i nebytové
v m2 a o poctu bytli v budovach bytovych a nebytovych

Udaje o podlahové plose

1) Stara budova
- zastavénd plocha objektu  : 1617 m2
- obestavény prostor objektu : 37352 m3

2) Nova budova
- zastavéna plocha objektu  : 703,7 m2
- obestavény prostor objektu : 10837 m3

3) Télocvicna
- zastavéna plocha objektu  : 632,5 m2
- obestaveény prostor objektu : 3352 m3



B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1.

a)

b)

d)

Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

Zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni soucasného stavu
konstrukci, stavebné historicky priizkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je
v pamatkoveé rezervaci nebo je v pamatkoveé zoné

Stavajici objekt (Skola) vyménou oken neovliviiuje urbanistické a technické feSeni.
Investor si pied zahdjenim stavebnich praci odsouhlasi barevnost oken s méstskym
architektem a pamatkari.

Objekt neni kulturni pamatkou, nachdzi se v pamatkové zon¢.

Urbanistické a architektonické feSeni stavby, poptipad¢é pozemk s ni souvisejicich

Pti zpracovani projektové dokumentace byly respektované pozadavky investora jako
budouciho uZivatele stavby. Dale budou brany v tvahu podminky ucastnikti dotéenych
stavebnim fizenim ve spojeni s pozarnim specialistou.

Nova budova ma tfi nadzemni podlazi a jedno podzemni. Stard budova ma tfi
nadzemni podlazi, pidu a jedno podzemni podlazi. Pavilon je jednopodlazni.

Technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feSeni vnéjSich
ploch

Z technického hlediska se jedna o klasické stavebni technologie. Objekt ma prevazné
nadzemni podlaZzi.
Nebudou provedené Zadné vegetacni zmény v okoli objektu.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu. Objekt je napojen
na stavajici vetejnou kanalizaci, stavajici vefejny vodovod a stavajici rozvod elektro.
Bude provadéno vymeéna ¢asti stavajicich dfevénych a hlinikovych oken a vstupnich
vchodovych dvefi, vyména. Tyto provadéné zmény zadnym zpusobem nenarusi
stavajici infrastrukturu.

Reseni technické a dopravni infrastruktury vcetné tfeSeni dopravy v klidu, dodrZeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tizemi

Jedna se pouze o stavebni upravy stdvajicitho objektu a nebude tedy vtéto PD
provadéno nové feseni technické a dopravni infrastruktury.



f)

2

h)

)

k)

Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany

Zivotni prostfedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby docasné
zhorSeno. Vlivem zdsobovani stavby stavebnim materidlem dojde k narGstu hlu¢nosti
a praSnosti. Dojde k minimalnimu omezeni komunikac¢niho prostoru na prilehlé
komunikaci. Organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminované na co nejmensi
miru a na co nekratsi Casovy usek. Vliv provozu na Zivotni prostiedi nebude v zadném
pfipadé negativni. Provozem objektu nevznikaji Zadné rizikové zdroje, nebezpecné
odpady, pfipadné jiné nezddouci vlivy majici nezddouci dopad na zivotni prostiedi
(viz provozni tad objektu). Pfi realizaci stavby budou odpady likvidované na
schvalenych skladkach — nevznikaji z&dné nebezpecné odpady.

Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné ptistupnych ploch a komunikaci

Vzhledem k tomu, Ze objekt bude slouzit ke stavajicim ucelim a neprovadi se zadné
zmény v komercnich prostorach, neni nutno objekt posuzovat z hlediska ptistupu osob
se snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Priizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkti do projektové
dokumentace

Byla provedena prohlidka stavebné technického stavu objektu.

Udaje o podkladech pro vyty&eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyikovy
systém

Jedna se o stavajici stavbu, nebude provadéno jeji vytyceni.

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni
soubory

Stavba neni Clenéna na stavebni ani inzenyrské objekty, ani na technologické provozni
soubory.

Objekt SO — 01 — Stara budova

Objekt SO — 02 — Nova budova

Objekt SO — 03 — Pavilon

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pted negativnimi
ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace

Vlivem zdsobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nariistu hlucnosti a prasnosti
v minimdlnim rozsahu. Nedojde k omezeni komunika¢niho prostoru na ptilehlé
komunikaci.

Organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminované na co nejmensi miru a na co
nejkratsi Casovy usek.



I) Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovniki

Povinnost dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikli ve sméné, vybavit
je prislusnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky, dale zpracovat
dodavatelskou dokumentaci, vc€etné¢ technologického postupu. Dale povinnost
odevzdani a pfevzati staveniSté zapisem a povinnost preruSeni stavebnich praci
v ptipad¢ zjisténi zdvaznych nedostatki z hlediska bezpecnosti prace. Montéaznici
musi spliiovat odbornou a zdravotni zplisobilost pro danou ¢innost, musi mit zdkladni
Skoleni BOZP a PO a déle Skoleni v profesich, napt. prace ve vyskach, leSenatske,
vazacské atd.

- jednotyCové zabradli 1,1 m vysoké

- napadnou piekazku 0,6 m vysokou

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Pti realizaci stavby je nutno zachovat vSechna potifebna a predepsand bezpe€nostni
opatteni a dodrZzovat zavazné predpisy CSN.

Prace musi provadét odborna stavebni firma s odpovidajici licenci a to za ob¢asného
dozoru svého odborné zpiisobilého pracovnika. Pokud se pfi realizaci objevi
skutec¢nosti, které se odchyluji od predpokladaného projektu, budou prace pierusené a
o skutecnosti ithned bude vyrozumén projektant, ktery navrhne odpovidajici feSeni.
Zejména je nutné zajistit tuhost svislych a vodorovnych konstrukei vcetné jejich
stability.

Pti provadéni stavebnich zasaht do svislych nosnych a vodorovnych konstrukci je
nutno dodrzet technologicky postup, ktery zhotovitel predem piedlozi investorovi
k odsouhlaseni, stavebnimu dozoru, popt. technickému dozoru investora.

3. Pozarni bezpecnost
a) Zachovani nosnosti a stability konstrukce pro ur¢itou dobu

Stavebni konstrukce spliuji pozadavky CSN 730802 a CSN 730810. Veskeré
pozadavky, vyplyvajici ze stavajiciho pozarn¢ bezpecnostniho feseni stavby,
musi byt dodrzené pii vystavbé. PBR stavby je feSeno samostatnou zpravou.

b) Omezeni rozvoje a Sifeni ohn¢ a koufe ve stavbé

LozZiska ohné se v objektu nebudou vyskytovat, vytapéni je teplovodni. Pti
vystavbé nebude otevieny ohen vyuzivan.

¢) Omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu
Odstupové vzdalenosti splituji pozadavky CSN 730802 a CSN 730810. Objekt

nelezi v pozarné nebezpetném prostoru jiného objektu. Pozarné nebezpecny
prostor objektu feSen v ramci stavajici vystavby.



d) Umoznéni evakuace osob

Unik z objektu je mozny po roviné pi¥imo do volného prostoru. Podle CSN
730833 ¢l. 3.3. jsou dodrZené minimalni $iftky unikovych cest 900 mm. Dvete
na unikovych cestach maji $itku minimalné 800 mm.

Ptipadné evakuace osob bude probihat systematicky. Evakuované osoby budou
sméfované do bezpecného prostoru urychlenym a organizovanym zplisobem.
Stavajici inikové cesty ziistavaji zachované dle piivodni PD.

e) UmoZnéni bezpecného zasahu jednotek poZarni ochrany

Objekt je pristupny po dostatecné tinosnych komunikacich pozarni technice a
piipadny zésah je mozné vést dvefmi i1 okny objektu. Piijezd mobilni poZarni
techniky je umoznén do bezprostiedni blizkosti objektu — stavajici feseni.

. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Objekt neklade zvlastni pozadavky na ochranu proti hluku ze silni¢ni, Zeleznicni
piipadné jiné dopravy. Provoz v objektu neklade naroky na odhlu¢néni z vyrobniho
nebo provozniho zatizeni.

. Bezpecnost pii uzivani

V navrhovaném objektu nejsou, nebudou a ani nevznikaji zdravi Skodlivé latky. Pti
provozu objektu budou dodrzované zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni dle vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb., ve zndni pozdgjsich
predpis.

Ochrana proti hluku

Dle zakona ¢. 148/2006 se stanovi hygienické limity hluku v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru takto :

= > Hygienicky limit v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti

LAeq,s = LAeq,T podle § 11 odst. 4 + korekce piihliZejici k posuzované dob¢ podle
ptilohy ¢. 3 tohoto natizeni

L Aeq, T =50 dB

Korekce = + 15 dB (posuzovana doba od 7.00 do 21.00)

L Aeq,s =50+ 15dB

L Aeq,s =65 dB

Tento limit plati pro dobu od 7.00 do 21.00 (tzn. 14 hodin). V ptipadé pouziti
stavebnich strojii a zafizeni stavebni firmou po dobu krat$i nez 14 hodin musi byt
splnéné hygienické limity dané zdkonem pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu
krat$i nez 14 hodin :

= > Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A LAeq,s pro hluk ze
stavebni ¢innosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratsi nez 14 hodin:



L Www,s =L Aeq,T + 10.1g (429 + t1)/t1

L Aeq,T = hygienicky limit stanoveny podle § 11 odst. 4

L Aeq,T =50 dB + korekce (dle druhu chranéného prostoru ptilohy ¢. 3 = 0 dB)

t1 = doba trvani zvuku ze stavebni ¢innosti v dob€ mezi 7. a 21. hodinou (jednotlivych
strojil a zatizeni)

Doba pouziti stavebnich stroji a zafizeni bude piipadné upravena tak, aby byly
splnéné limity dané zdkonem €. 148/2006 (65 dB).

7. Uspora energie a ochrana tepla

ResSeno v samostatné ¢asti PD

8. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Vzhledem k tomu, Ze objekt bude slouzit ke stavajicim ucelim a neprovadi se zadné
zmény v komercnich prostorach, neni nutno objekt posuzovat z hlediska ptistupu osob
se snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze vyménu stavajicich oken a nebude se zasahovat
do stavajici skladby podlahy, nebude muset byt provedeno Zadné protiradonové
meéfent.

10. Ochrana obyvatelstva

Objekt je vyuzivan k vyuce zaka, ptipadna ochrana obyvatelstva bude feSena v ramci
celé lokality.

11. InZenyrské stavby (objekty)

a) odvodnéni uzemi véetné zneSkodinovani odpadnich vod
b) zésobovani vodou

c) zasobovani energiemi

d) feSeni dopravy

e) povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav
f) elektronické komunikace

Jedna se pouze o stavebni Upravy stavebniho objektu, pti kterych bude provadéno
pouze vyména oken a vstupnich dveti. VeSkeré stavajici splaS8kové odpadni vody vcetné
destovych odpadnich vod budou odkanalizované do stavajici vetejné kanalizace. Objekt je
napojen na stavajici ptipojku vodovodu, stejné tak jako na stavajici pripojku elektro. Nebude
provadéno Zadné napojeni na dopravni infrastrukturu, ziistane stavajici. Nebude provedeno



napojeni na Zadné nové napojeni na elektroinstalace. Nebudou provadéné zadné nové
vegetacni upravy v okoli stavby.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb

V objektu se nevyskytuji Zzadnd vyrobni ani nevyrobni zatizeni.

E) ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavenisté bude oploceno provizornim oplocenim vysSky 1500 mm. Na stavenisti budou
osazen¢ staveniStni bunky, které¢ budou slouzit jako sklady. Socidlni zatizeni budou
v bunikach, které zajisti dodavatel stavby.

Vystavba bude provadéna tradi€nim zplsobem vystavby za pouziti malé stavebni
mechanizace.

Vsechny prace budou provadéné z pozemku investora ¢i mésta Pisek. Jedna se o vefejny
chodnik, uzavieni chodniku musi byt povoleno MEU Pisek — odbor dopravy. Venkovni

skladky budou rovnéz na pozemku investora.

Z hlediska POV se jedna o jednoduchou stavbu.

Plan planovanych kontrolnich prohlidek

S ohledem na to, Ze se jedna o jednoduchou stavbu, jsou planované prohlidky minimalni
a budou pouze :

- prejimka osazeni novych oken

Zavér

Ostatni pozadavky, nefeSené dle ptilohy ¢. 1 vyhlasky 499/2006 Sb. se naSi uvazované
projektové dokumentace netykaji.

PD zpracovali :

Vedouci projektant : KASIK — PROJKA s.1.0.
Stavebni cast : KASIK — PROJKA s.1.0.
Vykaz vymér : KASIK - PROJKA s.r.0.
Pozarné bezpecnostni

feSeni stavby : KASIK — PROJKA s.r.0.



Piehled usporadani projektu

Priivodni a souhrnna zprava
Pozarné bezpe€nostni feSeni stavby

Objekt SO — 01 — Staréd budova
Stavebni Cast
Objekt SO — 02 — Nova budova
Stavebni Cast
Objekt SO — 03 — Pavilon
Stavebni Cast
Vykaz vymér
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