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A) Zakladni uddaje

Objekt Zakladni Skoly a matetské Skoly se nachdzi v fadové zastavbé. Cely aredl se
sklada ze tfi objektt (SO-01 — Stard budova, SO-02 — Nova budova, SO-03 — Pavilon), kde
objekt Staré a Nové budovy je vzajemné propojen. Pavilon je umistén ve dvote objekti.

Stara budova ma 3 nadzemni podlazi, padu a podzemni podlazi. Nova budova ma tti
nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. Tyto objekty jsou vzajemné propojeny a tvofi
jeden celek. Objekt pavilonu je ptizemni.

Stara budova je zdéna z plnych cihel, jedna se o klasicky zdény objekt nepravidelného
tvaru. Nova budova je z keramickych panelt. Objekt pavilonu je zdény.

Technicky stav nosnych konstrukci objektu je dobry. Obvodova fasdda nevykazuje
zjevnych poruch.

Okenni vyplné u staré budovy jsou osazeny dievénymi Spaletovymi okny. Tyto okna
jsou dozila a neplni jiz svoji funkci po strance izola¢ni ani estetické.

Cilem navrhovaného stavebniho feSeni je provedeni komplexni vymény oken, dveti.
Dle tepeln¢ technickym vlastnosti stavajici okna jsou svymi parametry hluboko pod
pozadavky CSN 73 0540 Tepelné technické vlastnosti budov.

Projektova dokumentace fesi vymeénu stavajicich Spaletovych oken ve star¢ budove za
nova dievéna okna (eurookna) — stavajici ¢lenéni zlistdva zachovéno.

Pozice jednotlivych oken a dvefti je patrna z vykresové dokumentace.

Projektova dokumentace je zpracovana v trovni provadéci dokumentace.

B) Technickv popis stavebnich praci

a) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reSeni a
FeSeni vegetacnich aprav okoli objektu, véetné FeSeni pristupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Pti zpracovani projektové dokumentace byly respektované pozadavky investora
jako budouciho uzivatele stavby. Dale budou bran¢ v ivahu podminky tcastniki
dotcenych stavebnich fizeni ve spojeni s pozarnim specialistou.

Vzhled stavajiciho objektu se neméni, bude pouze provedena vyména stavajicich
Spaletovych oken za nova eurookna — stévajici Clenéni zistdva zachovano.
Vzhledem k tomu, Ze objekt bude slouzit ke stavajicim ucelim a nedochazi
k Zadnym tGpravam prostor, neni nutno objekt posuzovat z hlediska ptistupu osob
se snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu Vyhlasky 398/2009 Sb.

b) Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho poZzadadovanou Zivotnost

Z hlediska stavebné technického jsou pouzité klasické stavebni technologie a
stavebni materidly s ohledem na stdvajici ¢ast objektu.



1)

2)
3)

4)

¢) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a vyplni otvori

VSechny navrZzené stavebni konstrukce a navrzené skladby konstrukei spliuji
CSN 730540-2 a CSN 730542 dané tepelné technické vlastnosti uvnitt prostoru.
Stejné tak jako navrzené vypln€ otvorti v obvodovych sténach.

d) Zpisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a
hydrogeologického prizkumu

Stavebni Gpravy nevyzaduji typy téchto prazkumi

e) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a feSeni piipadnych
negativnich ucinki

Zivotni prostiedi v bezprostiedni blizkosti bude po dobu trvani stavby do¢asné
zhorSeno. Vlivem zéasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nartstu
hluénosti a prasnosti. Nedojde k omezeni komunika¢niho prostoru na piilehlé
komunikaci. Organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminované na co
nejmensi miru a na co nejkrats$i casovy usek. VIiv provozu na zivotni prostiedi
nebude v zadném piipadé negativni. Provozem objektu nevznikaji Zadné rizikoveé
zdroje, nebezpecné odpady, piipadné jiné nezddouci vlivy, majici neZadouci
dopad na zivotni prostiedi (viz provozni fad objektu).

LIKVIDACE STAVEBNIHO ODPADU

Nakladani se stavebnim odpadem:

Vytiidéné recyklovatelné slozky stavebniho odpadu — viz dal§i piehled, lze
prednostné nabidnout provozovateli zatizeni na upravu stavebniho materidlu. Piehled
téchto provozovatel je uveden na Méstském ufadu, odboru Zivotniho prostfedi a na
internetovych strankach Krajského utfadu Jiho¢eského kraje.

Pokud neni stavebni odpad k recyklaci vhodny, predavad se k odstranéni na skladku
odpadl povolenou pfisluSnym spravnim organem.

Odstranéni stavebniho odpadu se provadi pfeddnim opravnéné osobé na vlastni
naklady.

Stavebni a demoli¢ni odpad nelze bez souhlasu odboru Zivotniho prosttedi a VLHZ
Meéstského ufadu vyuzivat na jakékoliv terénni Gpravy

Poruseni lze postihovat v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Pti vystavbé
objektu a pfi jeho nasledném provozu bude nakladdno se vzniklymi odpady piesné
podle platné legislativy. Jedna se zejména o zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nekterych dalSich zédkont, v znéni pozdé€jsich piedpist, zakon ¢. 200/1991 Sb.,
o prestupcich, ve znéni pozd¢jSich predpisti, zdkon ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
tfizeni), ve znéni pozd&jsich predpis.

Likvidace odpadt p¥i provozu objektu

Provoz objektu bude produkovat bézny komundlni odpad, ktery bude
shromazd’ovan v popelovych nadobach, umisténych na okraji pozemku a bude



vyvazen na méstkou skladku v rezii investora. Stejné tak budou likvidované veskeré
obaly. V objektu nebude produkovan zadny nebezpecny ani jedovaty odpad.

Specifikace recyklovatelného stavebniho odpadu — pfi realizaci

1701 01 Beton

17 01 03 Keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddé€lené frakce betonu, cihel a keramickych vyrobki
17 06 04 1zola¢ni materialy

17 02 01 Dfevénd okna

17 02 02 sklo

f) Dopravni FeSeni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze vyménu stavajicich oken, nebude v této PD
provadéno nové dopravni feSeni, budou vyuzivané stavajici pozemni komunikace.

g) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova
opatieni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o vyménu stavajicich oken a nebude se
zasahovat do stavajici skladby podlahy, nebude muset byt provedeno zadné
protiradonové métent.

h) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Byly dodrZené vSechny obecné pozadavky na vystavbu — viz PD.

BOURACI PRACE

Stavajici dfevéna Spaletova okna ve staré budové budou vybourana. Rozsah vymény
oken je patrny z PD.

Pted demontéazi oken budou odstranéné veskeré kryci liSty a zaclonové truhliky, které
budou ndsledné namontovany zpét. V misté novych oken (v byté Skolnika) bude demontovana
¢ast podhledu. Po namontovani oken, bude proveden novy SDK podhled.

U sedmi oken, v ucebnach ve 2.NP budou demontovany stavajici latkoveé svislé
zaluzie. Po vyméné oken budou namontovany zpét.

Pti bouréni nevznikaji nebezpené odpady. VeSkery materidl bude likvidovan na
schvalenych skladkach. P¥i bourani musi byt dodrzené vsechny piislusné CSN a BOZ.
Vesker¢ stavebni prace musi byt provadéné odbornou firmou za odborného dozoru.

VYPLNE OTVORU

Nova okna do Zeyerovy ulice a Husovo namésti jsou dievénd eurookna s izolaénim
trojsklem U celk = 0,9 W/m2K. Zvukovy utlum okna bude 35 dB.

Ostatni okna budou dievéna (eurookna) s izolacnim dvojsklem — U celk = 1,2 W/m2K.
Dvojsklo U = 1,1 W/m2K osazena do ,.teplych* rameckti. Jednd o stavajici sestavy, kde se



neméni velikost otvorti. Okna budou otevirava a sklapéci. Zplisob otevirani je patrny
z vykresové dokumentace. Kovani je ¢tyfpolohové s moznosti mikroventilace.
Horni dily oken v byté skolnika (1.NP) budou vyplnéty tepelné izolacni vyplni.

Pted zahajenim vyroby vSech vyplni otvori musi byt dodavatelskou firmou ovéfené
stavebni otvory, zaroven musi byt investorem odsouhlasen smér otvirani oken (prave, levé).

Po vybourani Spaletovych oken budou osazeny nové dievéna eurookna s rozSifujicim
rdmem ve sodni ¢asti.

Po osazeni oken a dveii bude provedena z obou stran ochrana spary vyplnéné pénou —
ochrana provedend z parotésnych paskli. Timto feSenim se ochrani PUR pé&na proti plisobeni
vodnich par.

OMITKY

Nové omitky z interiérové strany jsou Stukové, plsti hlazené.

UPOZORNENI]

Montaz oken se piredpokladd z vnittku budovy montdzni a proSkolenou firmou
dodavatele oken.

Pti stavbé budou dodrzovany bezpecnostni ptedpisy pro provadéni staveb, provadéci
vyhlagky, normy CSN a Vyhl. & 324/1990 o bezpeénosti prace pii stavebnich pracich. Stavba
bude provadéna pod odbornym stavebnim dohledem.

Pti praci je nutno vyuzivat pomiicek pro montdz a bezpecnost pracujicich. Pfi
provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat predpisy BOZ zejména pro praci ve vyskach,
provadéci predpisy, vyhlasky a normy CSN. Stavba musi byt provadéna autorizovanou firmou
pod odbornym stavebnim dohledem.

Je nutné zajistit bezproblémovy piijezd a bezpecnost provozu pii doprave stavebniho
materidlu. Dodavatel stavby zajisti oddéleni stavenisté od provozu veiejnosti a Skoly. Stavba
bude provadéna vyhradné na pozemku investora. VyClenény pozemek pro rekonstrukci a
tudiz 1 zafizeni stavenis$té v prostoru Skolniho dvora bude od ostatniho prostranstvi Skoly
oddélen oplocenim a uzavien od provozu vetejnosti.

Ptijezd na stavenisté stavajicim uzamykatelnym vjezdem z ulice Zeyerova.



