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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENi STAVBY




A) Zakladni uddaje

Objekt Zakladni Skoly a materské Skoly se nachazi v fadové zdstavbé. Cely areal se sklada ze t¥i
objektl (SO-01 — Stara budova, SO-02 — Nova budova, SO-03 — Pavilon), kde objekt Staré a Nové
budovy je vzajemné propojen. Pavilon je umistén ve dvore objekt(.

Stard budova ma 3 nadzemni podlazi, pldu a podzemni podlazi. Novd budova ma tii
nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. Tyto objekty jsou vzdjemné propojeny a tvofi jeden
celek. Objekt pavilonu je pfizemni.

Stara budova je zdéna z plnych cihel, jedna se o klasicky zdény objekt nepravidelného tvaru.
Nova budova je z keramickych panel(l. Objekt pavilonu je zdény.

Technicky stav nosnych konstrukci objektu je dobry. Obvodova fasdda nevykazuje zjevnych
poruch.

Okenni vyplné u staré budovy jsou osazeny dfevénymi Spaletovymi okny. Tyto okna jsou
dozild a neplni jiz svoji funkci po strance izolaéni ani estetické.

Cilem navrhovaného stavebniho fesSeni je provedeni komplexni vymény oken, dvefi.

Projektovd dokumentace resi vyménu stavajicich Spaletovych oken ve staré budoveé za nova
drevéna okna (eurookna) — stavajici ¢lenéni zlstava zachovano.

U ostatnich dvou objektl je provedena rovnéz vyména oken — nova okna dievéna a nebo plastova.
Velikost oken a dvefi zlistava zachovana.

B) ast PO

PFi ndvrhu zpravy PO se vychazi zejména z CSN 730802, CSN 730834, vyhl. 23/2008 Sb a dalsich
pfidruzenych norem.
Rozdéleni na poZarni Useky zlistava zachovano — pouze vyména oken a vstupnich dvefi (hlavnich).
Dle CSN 730834 se jednd o zménu staveb skupiny I. Tato zména nevyzaduje z hlediska PO 7adné
opatreni.

- zhodnoceni dle ¢l. 4. €SN 730834 :

a) v objektu nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika

b) v objektu nedojde k navyseni poctu osob

c) vzhledem k charakteru objektu zde nedojde k navySeni poctu osob s omezenou schopnosti
pohybu, pfipadné neschopnych samostatného pohybu

d) V objektu nedochazi k zaméné vécné prislusné projektové normy

e) V objektu nedochazi k pfistavbé ani nastavbé ani jinym podstatnym zménam.
Vzhledem k tomu, Ze nedojde k navy$eni pozarniho zatiZeni, ani se neméni pocty osob, jednd

se ve smyslu ¢l. 3.2.2 a 3 CSN 730834 o zménu staveb skupiny 1.

- zhodnoceni dle €. 4. CSN 730834 :
a) v objektu nedochazi ke snizeni pozarni odolnosti prvk(i stavebnich konstrukci



b) nedochazi zde ke zméné stupné hoflavosti stavebnich hmot, ani se neméni druh stavebnich
konstrukci

c) vménénych prostorech se nezvétsSuji pozarné — oteviené plochy a poZzarné nebezpecny
prostor kolem objektu se s ohledem na poz. zatizeni neméni.

d) V objektu nebudou provadéné nové prostupy pozarné délicimi sténami

e) Vzduchotechnicka zatizeni nefesena - pavodni

f) v objektu nebudou provadéné nové prostupy pozarné délicimi stropy.

g) Unikové cesty zGstdvaji v plvodnim rozsahu a z(stdvd zachovana i Sife vychod(i ven
z objektu. Pocty osob se neméni.

h) v novém feSeni neni vytvoren novy pozarni Usek podle 3.3.b. Stavajici stavebni konstrukce
vysoce prekracuji poZadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci.

i) ménéna Cast objektu se tykd pouze vymény oken a vstupnich dvefi. VSechny poZadavky na
protipoZarni zdsah se neméni a zUstdvaji dle plvodni PD. Jedna se o pfijezdové komunikace,
nastupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérni mista pozarni vody. V objektu nejsou nové
vytvorené pozdarni Useky

j)  vménénych ¢astech objektu nejsou zménou stavby zhorsené parametry zafizeni, umozZiujic
protipozarni zasah. Jsou zachované ptijezdové komunikace, zdsahové cesty a v nitfni i vnéjs
odbérni mista poZarni vody.

’
’

V objektu nedochazi k zménam z hlediska poZarni ochrany.

Nové navrZenymi Upravami nedochazi k ruseni protipoZarnich opatteni, ktera byla vytvorena pfi
pfedchozich realizacich.
Zavérem lze konstatovat, Ze navrZené Upravy jsou plné v souladu s poZadavky PO.



