PRI REKONSTRUKCI DEMONTOVAT STAVAJICI RADIATOR
KTERY BUDE SPET NAMONTOVAN, DREVENY ZAKRYT
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—_— —  NOVE POTRUBI ROZVODU TEPLE VODY — POTRUBI PPR PN16 POTRUBI PPR PN '] 6 POZNAM KA
TCENDA STNOST — —..—  NOVE POTRUBI CIRKULACE — POTRUBI PPR PN16
——...——  NOVE POTRUBI ROZVODU SMICHANE VODY — POTRUBI PPR PN16 16......16x2,2 50......50x6,9
e ST T o STron T GAVANCI POTRUBI ROZVODE STUDENE VODY 20.....20x2.8 63......63x8.6 — VESKERE ROZVODY VODY V OBJEKTU IZOLOVANY (VIZ TABULKA)
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201 |CHODBA 22,75 |STAVAJIC STAVAJICI STAVAJICI _ —  STAVAJICI POTRUBI ROZVODU TEPLE VODY o aoeaa 90, oox123 A JEDNOTLIVYCH PRIPOJEK K ZARIZOVACIM PEEDMETOM BUDE
- 6.48 ; ; > = ' SK TERMOSTATICKY SMESOVACI VENTIL TUV VCETNE DVOU ZPETNYCH 40.....40x5.5 110....110x15,1
202 |WC, SPRCHA DETI |6, NOVA KERAMICKA  |NOVY OBKLAD DO VYSKY ~ [NOVA MALBA bR OSATENSCE N, BEVODECH S PLASTOVA DVIEKA 200300 X PPR (HOSTALEN) PN16
DLAZBA 1,5M, V MISTE SPRCHOVEHO
KOUTU 2M, NOVA MALBA " - [
203 |UMYVARNA DET\ 8,24 NOVA KERAMICKA INOVY OBKLAD DO VYSKY NOVA MALBA 0Z.ZP POP|S PRIPOJENI - VODOVOD |ZOLACE POTRUB
, DLAZER oM, NOVA MALEA — UMYVADLO DITURVITOVE 450MM, BATERIE STOJANKOVA UMYVADLOVA POTRUBI STUDENE VODY BUDE IZOLOVANO IZOLACI tI.13mm
204 |SKLAD LEHATEK 6,42 |STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI ub VISKA OSAZENI 600MM PAKOVA PRO JEDNU VODU DNTS, 1X POTRUBI TEPLE VODY BEZ CIRKULACE BUDE IZOLOVANO IZOLACI tl.13mm ypracoval Odpovadng projokiant Vodoue! projoktant
205 |HERNA 45,36 |STAVAICI STAVAJIC] STAVAJICI ROAOVY VENTIL DNTS SE SITKEM POTRUBI TEPLE VODY A CIRKULACE BUDE IZOLOVANO IZOLACI Ing. Michal Albrecht | _Ing. Michal Albrecht Ing. Michal Albrecht
206 |UCEBNA 4151 |STAAJC] STAVAICT STAVAJICI KLOZET STOJICI DITURVITOVY DETSKY, | PRIVOD VODY KE SPLACHOVACIMU potrubi  [16x2,2 | 20x2,8 | 25x3,5| 32x4,4| 40x5,5| 50x6,9 | 63x8,6 |75x10,3 90x12 Projektova kancelar TZB
- i R o WC | .- . . MODULU, 1X ROHOVY VENTIL DN15 SE . Neklanova 375. 397 01 Pisek
207 |PRIPRAVNA 10,10 [sTAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI VYSKA 550MM, VC. SEDATKA SITKEM tl. izolace | 25mm | 25mm | 30mm | 40mm | 30mm| 30mm | 40mm | 50mm | 40mm Misto stavby:  Pisek o o1
208 |KANCELAR 9,69 |STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI VILEVKA STOJATA DITURVITOVA 5 |BATERIE NASTENNA PAKOVA S DLOUHM U (W/mK)|0,15 |0,18 |08 |08 [027 |027 | 027 | 027 | 034 e ﬁiﬁ'ﬁf&iﬁ"ﬁ‘z’?ig@”ﬁ Sf?eaktmka Pl e, Fusoronam. 729 s
209 |UCEBNA 41,51 | STAVAJICI STAVAJIC STAVAJICI VL N VYTOKEM DN15, NADRZ PRIPOJENA PRES . — ‘ ——
MRIZKOU + SPLACHOVACI NADRZKA ; " , Alce: Datu: Méfitko:
210 [HERNA 45,36 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICI AZ Q l Q REKONSTRUKCE SOCIALNI'CH ZARI'ZENi 02/2014 1:50
211 |SKLAD LEHATEK  |6.42  |STAVAJCI STAVAJICT STAVAJICI KERAMICKA SPRCHOVA VANICKA SPRCHOVA BATERIE NASTENNA PAKOVA + DEMONT E ZA |ZOVAC CH P ED 5 oo Zakazkove Cislo: Stupefi PD:
S . - . : < . SPRCH. HLAVICE, PROPOJ. HADICE, POSUV. VYV OBJEKTU 8. MS, Pisek 003z/14 DPS
212 |UMYVARNA DETI 8,24 |NOVA KERAMICKA [NOVY OBKLAD DO V¥3KY NOVA MALBA S |CTVRTKRUHOVA 900X900X110CM, TYE VE ZABEZPECENT PROTI ZPETNEMU KLOZET 10 KS . o Pare ¢, Format
DLAZBA 1,5M, NOVA MALBA PLASTOVA ZASTENA, DOZDIT SOKL TOKU ' UMYVADLO 8 KS A/3.5 - Zdravotné technické instalace 4xA4
. . . : o ; — SPRCHOVA VANICKA 1 KS A = v
213 |wC DETI 6,48 BE)AviABAKERAM\CKA T%VMY EgC;ADMADLgAWSW NOVA MALBA T — PRIVOD STUDENE VODY TLAKOVY VLEVKA 1 ke Obsah: ¢. vykresu
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