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1. Zakladni udaje
Obsahem projektové dokumentace je rekonstrukce socialnich zafizeni v budové 8.
Matefské skolky Jedna se o vymény rozvodl vody, kanalizace a stavebni Upravy stavajicich

socialnich zafizeni.

2. Podklady
Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici poZzadavky
investora (uZivatele). Diléimi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobcli

navrhovanych prvkl zafizeni.

3. Upravy socialnich zafizeni

V budové se v INP nachazi socialni zafizeni pro zaméstnance. V 2NP a 3NP se
nachazeji socialni zarizeni pro déti pfilehlé k jednotlivym tradam.

Stavajici rozvody vody a kanalizace v socialnim zafizeni budou zcela vybourany.
Odpadni vody splaskové v rekonstruovanych socialnich zafizenich budou svedeny novymi
odpadnimi potrubimi nad podlahu v 2NP, pfipadné pod strop 1NP kde budou napojeny na
stavajici odpadni potrubi z litiny. Vyménéné rozvody budou z PVC véetné potrubi
odvétraciho vyvedeného nad strop 3NP kde budou napojeny na stavajici nové odvétraci
potrubi vedouci nad stfechu objektu. V 3NP bude na odpadnich potrubi vedenych od WC
osazen G&istici kus. Sikma pfipojovaci potrubi budou navrZena v drazkach zdiva a pod
stropem, dale pak napojena na jednotliva odpadni potrubi. Nové zafizovaci pfedméty budou
napojeny na rozvod kanalizace pfes zapachové uzavérky.

Stavajici rozvody studené, teplé a cirkulacni vody budou demontovany. Na stejném
misté bude vybudovan novy rozvod vody z plastovych trub PPR. Rozvody studené, teplé a
cirkulaéni vody budou napojeny v 2NP nad podlahou na stavajici stoupaci potrubi z trub
ocelovych. K jednotlivym zafizovacim pfedmétiim budou rozvody vedeny v drazkach zdiva a
pod podlahou. Vyvody u umyvadel budou vybaveny stojankovymi pakovymi bateriemi. Voda
pro umyvadla v détskych socialnich zafizenich bude sméSovana v termostatickych ventilech
umisténych ve zdivu zakrytymi plastovymi dvifky. Na pfivodu studené a teplé vody u
termostatickych ventill budou osazeny zpétné klapky.

Voda pro zachodové misy bude napojena na splachovaci moduly obezdéné.
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4. Zarizovaci predméty

Nova umyvadla jsou navrhovana diturvitova. Détska umyvadla budou mit velikost
450mm a klasicka 600mm. Umyvadla a dfezy budou zavéSeny 850mm nad podlahou.
Détska umyvadla budou osazena ve vySce 600 mm dle vykresové dokumentace. Umyvadla
napojena pfes zapachové uzavérky. U umyvadel budou stojankové pakové baterie. Sméji
byt pouZity jen vytokové armatury zajisténé proti zp&tnému nasati vody podle CSN EN 1717.
Klozety budou pouzity zavésné s podmitkovymi moduly. Détské klozety budou stojici o vysce

350mm a budou se zabudovanou splachovaci nadrzkou v pfizdivce.

5. Volba materialu

VSechny rozvody studené, teplé a cirkulaéni vody budou provedeny z plastového
potrubi PPR. Studena voda a tepla voda PN16. Material potrubi pro pitnou vodu musi byt
zdravotné nezavadny (s certifikdtem nezavadnosti). Tepelna izolace zafizeni pro vnitini
rozvod teplé vody ( TV a studené vody ( SV ) bude proveden dle Vyhlasky ¢. 193/2007 Sb.
Pfipojovaci potrubi bude izolovano navlekovou izolaci z pé&énového polyetylénu tl. 15 mm. Pro
tepelné izolace rozvodu se pouzije material majici soucinitel tepelné vodivosti lambda u
vnitfnich rozvodd mens$i nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty lambda udavany pro 0°C).

Svislé odpadni, pfipojovaci a svodné potrubi do dimenze DN110 je navrzeno z
hrdlovych trub a tvarovek z PP. Trubky spojovany spojovanych v hrdlech, nebo lepenim.
Trubky budou upeviiovany k nosnym konstrukcim trubkovymi objimkami s elementy zvukove

izolace.

6. Zkouseni vnitirniho vodovodu

Po dokonceni montaze se musi vnitini vodovod prohlédnout a tlakové odzkouSet. O
prohlidce a tlakové zkouSce se zpracuje zapis v souladu s pfisluSnymi pfedpisy.

Prohlidka vnitfniho vodovodu se provadi bez tepelné izolace a s nezakrytymi drazkami a
kanaly. Prohlidkou se kontroluje, je-li vodovod proveden v souladu s hygienickymi pfedpisy a
s podminkami stanovenymi pfi povoleni stavby. Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouskou potrubi.

Tlakova zkouSka vnitfniho vodovodu se provadi po proplachnuti zdravotné nezavadnou
vodou, bud' v celku, nebo po &astech. Trubni rozvod se zkousi zdravotné nezavadnou vodou 1,5
nasobkem provozniho pretlaku, nejméné vsak 1,0 MPa. ZkuSebni pfetlak nesmi klesnout za 15
min vice nez o 0,05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem zkousky zjiStén zadny unik vody. Zjisti-li

se Unik vody, musi se zavada odstranit a zkouska se opakuje. Konec¢na tlakova zkouSka
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vnitfniho vodovodu probihd po koneéné izolaci a po montazZi pfisluSenstvi, zafizovacich
predmétll, pfistroju a zafizeni ( vytokové i pojistné armatury, PO ventily, Cerpaci agregaty a

pod.).

8. Zkouseni vnitini kanalizace

ZkouSeni vnitfni kanalizace se sklada:
-z technické prohlidky
- ze zkouSky vodotésnosti svodného potrubi

- ze zkouSky plynotésnosti potrubi

Technicka prohlidka, zkouSka vodotésnosti a zkoudka plynotésnosti se provadi po
jednotlivych smontovanych &astech, nebo v celku. Z prohlidky a obou zkou3ek se provede
zaznam.

Zkouska vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkousené ¢asti,
nebo v celém celku se musi veskeré otvory utésnit. Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se
svody zkouSeného celku ( Useku ) pini vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné vytladil
a aby se dosahl tlak, potfebny pro vliastni zkousku. Mezi naplnénym potrubim a vlastni zkouskou
musi uplynout pfiméfeny Cas, aby se teplota a vlhkost ustalily, stény potrubi dostateCné nasakly
vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout. Tento €as je pro potrubi z plastd 30 min. Po
uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se zda nedochazi k viditelnému uniku vody ( napf.
odkapavani). Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace se zkou$i vodou pretlakem
nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.

Zkouska plynotésnosti se mize provadét po osazeni zafizovacich predmétl a
napusténi zapachovych uzavérek vodou. Zkouska se provadi po do¢asném utésnéni odpadniho
zaCatku unikani zkusebniho plynu. Zkouska se provadi zdravotné nezavadnym, nejedovatym,
nevybusnym, nehoflavym, ale zapachajicim ( odorizovanym ) nebo barevnym plynem. Zkouska
se provede z nejnize polozené Cistici tvarovky odpadniho potrubi pfes zkuSebni viko, které je
osazeno plnicim kohoutem a mikromanometrem. Plnicim kohoutem se napousti plnici plyn
z tlakové nadoby nebo kompresorem na pretlak 0,4 kPa pfi utésnéném vétracim potrubi.
ZkouSka plynotésnosti je vyhovujici, jestlize v celém objektu po 30 min od naplnéni potrubi

plynem neni citit nebo vidét pfitomnost zkusebniho plynu.
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9. Technicky popis stavebnich praci

Socialni zafizeni v budovach SO01:

- Odstranéni stavajicich keramickym obkladu stén vysky 1500mm

- Odstranéni podkladni omitky na droven zdiva

- Nové keramické obklady 200x250mm vysky 1500mm, ve sprse 2000mm

- Oprava a zacisténi stavajicich Stukovych omitek nad urovni novych obkladu

- Nova klihova malba socialniho zafizeni

- Zakryti rozvodu ZTI vedenych po zdivu a pod stropem v socialnich zafizenich
sadrokartonem GKBi tl. 12,5mm na ocel. profily se zavéSenim na stropni konstrukci a
bo&nim kotvenim do stén.

- Vybourani keramické dlazby 100x100mm

- Obezdéni splachovacich modul(l

- Novy rozvod elektroinstalace a ZI

- Nové omitky pod obklady + Stukova omitka nad obklady

- Keramicka dlazba podlah 300x300mm

VSeobecné:

- Vybourany stavebni material bude pretfidén odvezen na skladku firmy KOCI Pisek
Hradistska ul.

- Demontaze zafizovacich pfedmétl a rozvodu ZI je soucasti projektu ZI

- Montaze a dodavka zafizovacich pfedmétu kromé sprchy jsou dodavkou Z|
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